
 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

TEKNİK BİLGİ MS 4000 

Soğutma Kapasitesi (EN 14511) - L35/35 
Cooling Capacity (W) 

4000 

Güç Tüketimi(W) 
Power Consumption (W) 

1750 

Kalkış Akımı (A) 
Starting Current(A) 

7,8 

Çalışma Akımı (A) 
Working Current (A) 

5,6 

Çalışma Voltajı (V) 
Working Voltage (V) 

400 

İç Hava Debisi (m3/h) 
Internal Flow Rate (m3/h) 

1150 

Dış Hava Debisi (m3/h) 
External Flow Rate (m3/h) 

1370 

Çalışma Aralığı (oC) 
Running Interval (oC) 

+15 / +55 

Ses Seviyesi (dB (A) ) 
Sound Level (dB (A) ) 

< 70 

Soğutucu Akışkan 
Refrigerant Type 

R 134a 

Koruma Sınıfı 
Protection Class 

IP54 

Gövde 
Body 

Elektrostatik Boyalı Saç / Paslanmaz 
Electrostatic Painted Steel / Stainless 

Renk 
Color 

RAL 7035 (Standart) 
 (İsteğe göre değiştirilebilir) 

Fanlar 
Fans 

EBM Papst 

Kompresör 
Compressor 

Embraco/Danfoss 

Ağırlık(kg) 
Weight (kg) 

67 
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